NAJAD 361

MIN-O-DIN

Svensk specifikation och utrustningsbeskrivning

Najad 361

MIN-O-DIN

36'9" ] 11.20m

1999

30r4” / 9.25m

1£'6" /3.50m

6 /1a3m
8,500kg / 18,7390
9,200kg / 7,054b
GRP

1 Volvo Penta MD 22
t Carl Beyer
Accommodation: & Barths in 3 Cabins

Najad Yachts (SWE)
Gothanburg / Sweden
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LOA / total lingd

Arsmodell

LWL / vattenlinjelingd

Bredd

Djupgdende

Deplacement

Ballast

Skrovmaterial

Motor

Konstruktor

Kojplatser

Tillverkare

Plats

Angivet pris 1 original

36'9"/11,20m

1999

30'4"/9,25m

11'6" /3,50 m

6'/1,83m

8 500 kg

3200 kg

GRP / glasfiberarmerad polyester

1 x Volvo Penta MD22

Carl Beyer

6 baddar i 3 utrymmen enligt originalspecifikationen

Najad Yachts, Sverige

Géteborg, Sverige
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Agarens kommentar

Jag valde ursprungligen Najad 361 for dess béttre seglingsegenskaper och enklare hantering fér motor, tack vare de
modernare Najad-skroven i kombination med den mycket robusta byggkvalitet och det hantverk som kénnetecknar
traditionella Najad-bétar. Baten ar mycket sjovardig, rér sig komfortabelt i sjén och har en vétplanerad interiér. Den
ar inte den allra snabbaste, men dessa egenskaper uppskattas sérskilt i kort och krabb sjo. Den skulle vara en
mycket séker och kapabel lAngfardsbat, men har anvénts sparsamt - huvudsakligen fér familjesegling inom ett
begréansat omrade. Hon seglar vél pa alla bogar och bogpropellern gér hamnmandvrering enkel.

Tillverkarens kommentar

Najad 361 &r konstruerad med en léngre vattenlinje och ett lAngre aktertverhang. Resultatet &r ett slankare skrov
med rena och fina linjer for ett effektivt vattenfléde. Kblens utformning och ldngd ger god kursstabilitet och lugha
rorelser till sjoss. P4 land ar kolen tillrdckligt lang fér att kunna st p& marken utan l&ngsgaende st6d. En kraftigt
dimensionerad bottenstruktur &r laminerad i skrovet for att ta upp krafter frAn bade rigg och kol. Ballastkolen &r
bultad och har en mindre vinge i nederkant som minskar vattenflédet under kéilen och darmed motstandet.

Med Najad 361 skapades en bdt som kan jamféras med betydligt stérre segelbatar. Inredningen &r planerad utifrén
erfarenheter frén livet till sjéss. Pentry och toalett &r placerade midskepps dar bAtens rérelser 4&r som minst. Fyra
personer kan bo bekv&mt i for- och akterkabin, och vid behov kan de tv4 sofforna i salongen anvindas som extra
kojer. inredningen ar byggd i utvald, obehandlad mahogny med sidenmatt lackfinish. Stora décksluckor och ventiler
ger ljusa och luftiga utrymmen.

Konstruktion

RCD-status: Enligt originaldokumentet uppfyller baten de grundléggande sékerhetskraven i direktiv 94/25/EG
{fritidsbatsdirektivet) och anges som kategori A - "Ocean”.

Skrov, dédck och 6verbyggnad

=« Skrovisandwichkonstruktion av glasfiberarmerad ISO-polyester.

« Ytterlaminat handupplagt med roving och polyesterharts,

e Ytskikt av NGA-gelcoat for maximalt skydd mot vattenintréngning.

s Balsakérna for styrka och isolering.

* |ntegrerad bad- och sékerhetsplattform i akterspegeln.

¢ Dack och rufftak i sandwichkonstruktion av glasfiberarmerad polyester med Divinycell som distansmaterial.
e Teak pé ddck och rufftak.

e Skrov och déck laminerade samman enligt Lloyd's instruktioner och kontroll.

e  Extra forstdrkningar under skotskenor och andra belastade omraden.

K&l och roder

* Semibalanserat roder med skédda.

s Blykdl bultad med 12 st M18-bultar i syrafast stél.

+ Ballastkdl med mindre vinge i nederkant fér minskat vattenmotstand och mindre djupgdende.
s Nodroderstyrning via rorkult direkt pa roderstocken.
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Maskineri

Motor och drivlina

1 x Volvo Penta MD22L, 48 hk, endast ca 1 050 motortimmar enligt originalet. Motorn &r placerad i ett
lattdtkomligt motorrum.

Forfilter och Racor i brénslesystemet.

Trebladig propeller.

Flexibel axelkoppling.

Spurs linavskérare.

Dokumenterat underhall: kamrem byit 2018 samt service inklusive byte avimpsller.

Marsfart fér motor cirka & knop.

Framdrivning och styrning

Fast trebladig propeller.

Styrpedestal i glasfiberarmerad polyester med ratt i rostfritt stil, kompass och reglage fér motor.
Marine Pod pé pedestalen med 9-tums TFT-plotter och manéverpanel fér bogpropeller.

Rattaxel med justerbar friktionsbroms.

Styrning med rostfri kedja och vajer till en stor kvadrant.

Styrsystem opitimerat med minst fyra block for god styrkénsla.

Autopilot med fjarrkontroll.

Kvadrantarrangemanget &r utformat s att styrvajemn inte forspénner roderstocken.

Bogpropeller monterad av Berthon Boat Company 2007, med oljesmord expansionstank och nddstopp.

Elsystem

Spanningssystem

12V tvapoligt elsystem.

14,2V / 115 A generator pd Volvo Penta-motorn, ny 2018,

Fyra 12 V-uttag.

Vil dimensionerade elkablar, till stor del dragna i kabelkanaler.
Huvudpanel med automatsakringar vid navigationsbordet.
Métare for vatten och brénsle samt voltmeter.

Batteribank

1x 12V 75 Ah startbatteri, nytt 2015.
2x12V 230 Ah férbrukningsbatterier, nya 2015.
1x12V 80 Ah batteri till bogpropeller, nytt 2018.

Laddning och solceller

Laddningsregulator med batteriladdningsadapter.
Anslutning for laddkabel bade fér och akter med brytare.
Férberett for solpaneler i forskeppet med 6 mm? kabel.
Anslutning i center cockpit.

Solcellsregulator for 20 A.
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Solcelisdisplay och styrenhet vid navigationsbordet.

Landstrom och &vrig el

220 V AC enfas jordad anslutning, 10 A automatsékringar och jordfelsbrytare.
Mastervolt TR 12/25005B-24/2600SB enligt originalspecifikationen.

Tvé 12 V-uttag.

USB-laddare med tvé uttag.

VVS och tankar

Farskvatten och varmvatten

Varmvattentank med integrerad elpatron.
Trycksatt varmt och kallt vatien i pentry och toalett.
Varmvatten kan vérmas via 240 V, motor och/eller inverter/generator.

Lanspumpar

L]

Membranldnspump installerad i cockpitstuv.
Automatisk elektrisk ldnspump.

Tankkapacitet

Diesel: ca 200 liter i rostfri tank, midskepps pa babord sida, med nivdmétare. Sugrér till tankens botten for
horttagning av smuts och kondens samt separat manuell pump.

Férskvatten: ca 280 liter i syrafast rostfri tank.

Varmvattenberedare: ca 40 liter.

Svart-/gravatten: ca 100 liters septiktank i syrafast rostfritt stdl med anslutningar mot skrov och déck.

Navigation och kommunikation

| cockpit

Raymarine A95 kartplotter i Marine Pod.
Autohelm ST50 Wind.

Autohelm ST50 Depth.

Autohelm ST50 Speed.

Raytheon RL70C.

Philips Navigator Mk 9 GPS-D fjéirkontroll.

Navigationsplats

Navigationsplatsen &r placerad midskepps p4 styrbord sida, strax framfér toalettutrymmet. Dér finns
navigationsbord med forvaring for sjdkort och {&dor, flyttbar kartlampa samt en fallbar elpanel med enkel dtkomst
till automatsakringar och férberedelse for ytterligare kretsar.

Vid navigationsbordet

Philips Navigator Mk 9 GPS-D huvudenhet.
Raytheon scanner unit.
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e  ST50 singel-muttidisplay.
s Autohelm ST6000+.
¢ Display och styrenhet fér solceller.

Kommunikation

e  Shipmate RS8300 vid navigationsbord och | cockpit.

Vidrme, ventilation och underhallning

= Eberspacher 3DC-varmare med varmluftsutslépp i samtliga kabiner och toaiettutrymme.
« CD/AUX-spelare i salongen.

= Tvé hbgtalare i cockpit och tvé i salongen.

= Subwoofer i salongen ansluten till CD/AUX-spelaren.

# Forberett fér TV i salongen.

¢ USB-anslutningar i salongen.

e Integrerad LED-belysning genomgéende, angiven fargtemperatur cirka 2 600-3 000 K.

Inredning och boende

e Sex kojplatser i tvé kabiner och salong enligt originalets text.

» Handbyggd inredning i utvald obehandlad afrikansk mahogny, handpolerad och sidenmatt lackerad.
e Skap och dérrar i massiv mahogny med profilfrédsta ramar.

¢ Durkilackerad teak och holly-plywood.

» Lostagbara luckor fér tkomst till kélsvin och tankmétare.

« [nnertakivit vinylklddd panel med mahognylister.

+ Salongsdynor cirka 125 mm, med uppbyggnad enligt originalspecifikationen.

»  Kojdynor cirka 120 mm, uppbyggda av skum/polyester och fiberfyllning.

¢ Samtliga dynor klddda i slitstarkt mbeltyg.

Forkabin

s  Tvé breda kojer i full t&ngd.
e Flera skdp och hanggarderob.
e Tvé dppningsbara ventiler samt déckslucka som &ven kan anvéndas som nédutgéng.

Huvudsalong

¢ Rymlig salong som utgér batens centrala séllskapsyta.
¢ Tva soffor med féllbara ryggstdd runt salongsbordet.
e Bordet kan féllas pa styrbord sida for enklare passage och har flaskftrvaring i mitten.

Pentry

¢ 1-format pentry midskepps p& babord sida.

#  Stor arbetsyta.

=  Dubbla diskhoar.

= Elektrisk tryckvattenpump fér varmt och kallt farskvatten samt fotpump fér manuell drift.
= Kardanupphéngd trelagig gasspis med ugn.

* Fjarrmandvrerad avsténgningsventil mellan spis och gasolflaska.
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* [Integreratisolerat kylskap pa cirka 100 liter samt gott om forvaring.

Toalett / dusch

Stort toalettutrymme pé styrbord sida strax akter om navigationsplatsen. Vita laminatskott kombineras med
bénkskiva och durk i matchande Corian, Stor tvéttstéll, trycksatt varmt och kallt vatten och engreppsblandare dér
kranen kan lyftas ut och anvéindas som duschhandtag. Spegel p dérren, flera skap samt Gobius nivaindikering for
septiktanken.

Agarkabin

e Akterkabin med ingéng via nedgdng p4 babord sida vid pentryt.
¢ Bred dubbelkoj pé styrbord sida, angiven total langd 79 tum.
e Tvé ventiler och en déckslucka som &ven kan anvandas som nédutgang.

Dack, rigg och segel

Rigg

¢ Masthead-rigg med tva par spridare och dubbla undervant.

¢ Seldén-masti silvereloxerad aluminiumprofil, cirka 14,25 m éver déck, dacksstélld pa rufftak och stédd av
galvaniserad stalpelare mot bottenforstérkningarna.

s 19-tradig stdende rigg i rostfritt stal.

+ Undervant 10 mm; férstag, akterstag och toppvant 8 mm; mellanvant 7 mm.

*  Vantskruvar i rostfritt stal.

» Seldén Furlex-rullsystem for férsegel med manéverlinan ledd till cockpit pé babord sida.

¢ Mekanisk akterstagsstréackare.

¢+ Seldén Rodkicker och dirk.

=  Mast med dicksbelysning, motorgangsljus och forberedd fér spinnakerutrustning.

* Tvéinterna fall av Terylene.

+ Rostfria rostjéarn bultade till tvarskott och laminerade mot skrovsidorna.

= Seldén-bom i silvereloxerad aluminium med intern uthal och dubbla reviinor.

= Storskot med utvaxting 6:1 och kullagrad vagn pé skena.

+ Genuaskenor cirka 2 x 2,5 m med justerbara skotblock fran cockpit.

e« Mastkablar anslutna under déck.

Vinschar

+  Ankarspel: Lofrans.

= 2 x465T Andersen rostfria self-tailing-vinschar i cockpit.

s 2 x308T Andersen rostfria self-tailing-vinschar i cockpit fér spinnaker/rullfock.
s 2x128T Andersen rostfria self-tailing-vinschar p& masten.

e 1xrewinsch pd masten.

Segel

= North Sails fullattat storsegetl dldre

¢+ Lundh genua 2023

= North Sails stormfock,

* North Sails cruising gennaker med utrustning och strumpa
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Dacksutrustning, fortdjning och sdkerhet

e Pulpit och pushpit i syrafast stal, genomgéende bultade.

e Teaksteg monterat pa pulpit.

e Badstege i den integrerade badplattformen.

+  Stor sjdlvidnsande stuvbox forut fér kétting, tampar, fendrar och gasolflaskor.

= Stadvskena/stdvbeslag med integrerad ankarrulle fér 15 kg Bruce-ankare.

= |Aderkladd ratt.

*  Sprayhood med férl&ngning till cockpitkapell.

# Gastarm och inbrottslarm.

= livilotte placerad bakom masten ( ej ompackad )

* Dubbla mantdg med fyra par stéttor, genomgéende bultade i skrovsidan under teaklisten.
= Tre brandslickare: en under salongsbordet och tvd i cockpit/aktergarderob enligt originalspecifikationen.

Originalbilder och ritningar

Nedan foljer utvalda originalbilder och ritningar frén underlaget.
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Najad 361

Accommodation:

Summary of Accommodation:

Six berths i two cabins and the saloon.

The interior is handcrafted in selected and unstained African mahogany, hand polished and
varnished to a satin finish.

Cupboards and doors in solid mahagany with profile-milled frames,

Flooring of varnished teak and hally plywood.

Removable hatches for the bilge and tank gauges.

Headlining of white vinyl covered panels with mahogany strips.

Saloon settees: 125mm cushion with raised forward edge made up from 75mm, 35kg/m3 and
topped with 50 mm, 26kg/m3 foam.

Berths: 120mm cushion made from 100mm, 35kg/m3 polyester and topped with 20mm fibre fill.
Upholstery: All cushions are covered with light hard and strong furniture fabrics.

Internal Layout:

9|Page

Originatets inredningsplan.
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MNazjad 361

Beck Equipment;

Masthead rigged with two pairs of spreaders with twin lower shrouds.

Selden mast in siiver anodised aluminium profile 206/139mm, height 46'9" (14.25m) above deck,
stepped on the coachroof and supported by a galvanised steel pillar, that is based on the
longitudinal and transverse bottom reinforcements.

19-play staintess steel wire standing rigging.

10mm lower shrouds, 8mm forestay, standing backstay and cap shrouds, 7mm intermediate
shrouds,

Stainless steel rigging screws, 7/16" for intermediate shrouds and all others 5/8”,

Head sail furling syster, Selden Furlex 8C, with control line on port side, drawn through blocks
on the stanchions and stopper on the cap rall to cockpit.

Backstay adjuster, mechanical.

Selden rodkick and topping lift.

The mast s fitted with deck light, steaming light and prepared for spinnaker equipment.
Two internal wires with halyards in Terylene.

Ample cleats.

Stainless steel chain plates, bolted to transverse bulkheads, bonded on both sides to the hull
sides.

Selden boom in silver anodised aluminium profile 171/84 with internal outhaul and double
reefing lines with stoppers.

Six to one cut main sheet with ball bearing car, on a sheet track with trimlines.

Mainsheet track with trim-fines to ball bearing car.

2 x 2.5m long genoa tracks with 2 x from cockpit with trim lines adjustable sheet blocks. 0
Stalnless steel through deck fitting for mast cables.

All cables are connected under deck.

Winches:

Anchor winch = Lofrans.

15|Page

Criginalets dédcksiayout och riggspecifikation.
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Najad 361

Originatets segel- och sidoprofil.
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Najad 361

20|Pzge

Skrov frén sidan.
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iajad 361
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Genomfbrt sedan spec togs fram:
-2023 Sitsar integrerade i Pushpit, aktern.
-2024 nytt genua segel

-2025 9 turn Raymarine axiom plotter

-2026 nytt sittbrunnskapell, sprayhood, lazy jacksbag mm
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